
Unser TFT-Industrie-Monitor ersetzt mit einem modernen
Konzept ausgediente oder defekte Röhrenmonitore in den
verschiedensten Maschinensteuerungen.
Alle Geräte werden unter Verwendung ausschließlich 
hochwertiger Komponenten in Deutschland gefertigt.
Eine dem Original nachempfundene Mechanik erleichtert
den Um- bzw. Einbau.

Modellreihe: Fanuc

Ersatzmonitor 
in TFT-LCD Technik
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ADM electronic GmbH
Mühlweg 2, 82054 Sauerlach

Für Fanuc Serien 0, 3, 6, 10, 11, 15, 16, 18, 20

Fanuc Sondertimings

mech. Ausführungen: Chassis

Anschluss über Honda Stecker (20pol./10pol.)

Eingangsspannung: 110-230V AC 

TFT-Display, Diagonale 8,4” / 10,4” / 12,1” 

Aufl ösung: 640 x 480 / 800 x 600 / 800 x 600

Helligkeit: 450 cd/m² / 250 cd/m² / 400 cd/m²

Kontrast: 500:1 / 400:1 / 500:1

Hintergrundbeleuchtung ca. 40.000 Betriebsstunden

Krümmungsadapter mit entspiegelter Glasscheibe

VDE 0100, 0411, 0804, 0871B und CE-Prüfzeichen

Hinweis: Technische Änderungen der Geräte und Druckfehler vorbehalten

Bestellnummer:

Fanuc   9” CRT Grün  (A61L-0001-0071/72/76/79/86) 2361137          
Fanuc   9” CRT Farbe (A61L-0001-0090/95) 2361138          
Fanuc 12” CRT Farbe (A61L-0001-0077/87) 2361136
Fanuc 14” CRT Farbe (A61L-0001-0074/94/96) 2361135

Fanuc   9” CRT Grün  (A61L-0001-0092) 2362572          


