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TFT-Display, Diagonale 15“ 
Intel® Atom™ N270, 1,6 GHz, lüfterlos
SSD Festplatte 4GB
Schnittstellen: VGA, RJ-45, USB, Tastatur/Maus
Betriebssystem: Windows XP Pro oder XP Embedded (optional)
Spannungsversorgung 230VAC
Industrie Slimline Desktop-Gehäuse in RAL9006/RAL7016
VESA 75x75 und 100x100
Langzeitverfügbarkeit
optional: IP-Kamera 

 Artikel-Nr.: 2362022

  Panel PC für IP-basierte Überwachung

Dieser Panel PC wurde speziell für den Bereich der Sicherheitstechnik entwickelt. 
Via Internet lassen sich so beispielsweise Videodaten von jedem Ort der Welt aus abrufen  
und zentral überwachen - unabhängig von deren geographischer Lage. Der Anschluss 
an bestehende Netzwerke ist hierbei sehr einfach und unkompliziert realisierbar.

Hinweis: Technische Änderungen der Geräte und Druckfehler vorbehalten. 



  

Bildschirmdiagonale 15” TFT
Aufl ösung Pixel 1024 x 768
Helligkeit 450 cd./m²
Kontrast 700:1
Betrachtungswinkel 85/85°

CPU Intel® Atom™ Prozessor N270, 1,6 GHz lüfterlos
Chipset Intel® 945GSE GMCH + ICH7M
Festplatte SSD Solid State Disk 4GB
DRAM DDRII 533 SO-DIMM 1 GB 
Eingänge / Ausgänge 1 x VGA

2 x RJ-45
2 x USB 2.0
1 x PS/2 Tastatur/Maus

Betriebssystem optional Windows XP Pro oder XP Embedded 
Spannungsversorgung 110-230VAC

Gehäuse Industrie Slimline Desktop Vollmetall-Gehäuse
Farbe (Gehäuse) RAL 9006 (Frontseite) / RAL 7016 (Rückseite)
Abmessungen 357 x 299 x 90 mm (BxHxT)
Gewicht  6,4 kg

Betriebstemperatur 0 bis 50°C
Dauertest 48h Burn-in
Prüfzeichen CE
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