42" TFT Panel PC

Schulungssystem

[

Dieser Panel PC kann speziell fur die qualifizierte Aus- bzw. Weiterbildung in IThrem
Unternehmen eingesetzt werden. Auf dem Bildschirm kann sowohl der Inhalt der
Steuerung/des CNC Bildschirms als auch -in Verbindung mit einer IP-Kamera- ein
Bild des Arbeitsraumes angezeigt werden.

TFT-Display, Diagonale 42*

Vollmetall-Gehduse in RAL7035

Intel® Atom™ N270 Prozessor, 1.6 GHz - lufterlos -
SSD Festplatte 32GB

Schnittstellen: RJ-45, COM, VGA, USB, PS/2, Audio
Spannungsversorgung: 230V AC

Langzeitverfigbarkeit

optional: IP-Kamera (Artikel 2361P6850), Betriebssystem

Artikel-Nr.: 2362718

OKT13_Rev.1.2 Seite 1/2 Technische Anderungen der Geréte und Druckfehler vorbehalten!

ADM electronic GmbH Tel. +49(0)8104-62963-0 E-Mail: info@adm-electronic.de
Muhlweg 2, 82054 Sauerlach Fax +49(0)8104-62963-22 Internet: www.adm-electronic.de




42" TFT Panel PC

Schulungssystem

]

Diagonale 42 Zoll

Gehause Vollmetall-Geh&use

Farbe (Gehause) RAL 7035

AulRenmald (BXHXT) 990.6 x 583.6 x 109.3 mm
Schnittstellen 2 x RJ-45

1 x COM1

1 x VGA

4 x USB 2.0

1 x PS/2 Tastatur

1 x PS/2 Maus

2 X Audio OUT
Betriebssapnnung 230V AC (integriertes Netzteil)
Betriebstemperatur 0 ~ +50°C

Gewicht 25 kg

TFT 42" (1067.308 mm)
Sichtbares Bild (H x V) 930.24 x 523.26 mm
Auflésung Pixel 1920 x 1080

Helligkeit 450 cd./m2

Kontrast 4000:1

Sichtwinkel Horizontal 178° / Vertikal 178°
Hintergrundbeleuchtung 50.000 Betriebsstunden

CPU Intel® Atom™ N270 Prozessor, 1.6 GHz - lifterlos -
Chipset Intel® 945GSE + ICH7M

SSD 32GB 2.5"SATA

DRAM 240-pin DDR2 533 MHz bis 2GB

Betriebssystem (Option) Windows XP Pro / XP Embedded, Windows 7
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